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de acordo com ASTM E 1980

Preparação de suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Será aplicado um primer nanotecnológico, consolidando em base solvente,FIXATIVE 250
com uma dotação entre 0,12 e 0,15 litros

No caso de chapas autoprotegidas com alumínio, as juntas e o perímetro são
vai armar com uma malha têxtil             JM-38 de 60 gramas/m2 ou similar

Terminação do suporte:

Se aplicará ReveCork® Multi-Surface em duas demãos de airless, ou três demãos com rolo
(1ª demão rolo de espuma Poro 2 e restante rolo anti-gota), com um consumo total de 1,2 kg.
/m².

O sistema será encerrado, com Zeramic Extrem® W Soportes Horizontaleso Zeramic Extrem
Thermal Coating ZR-5000 com uma dotação de 0,35 kg. /m². (depende da área geográfica)

Vantagens

sistema sustentável e ecológico

fixador de CO (41 kg. / m2)

Membrana 100% impermeável, com grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização altamente elástica e altamente durável.

Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

Isolamento térmico (mínimo 4,4 C, no caso de branco, pelo menos 7 C)

SRI 106, (em sua versão branca refletiva)

Abertura solar 0,12

Fácil aplicação

Ferramentas limpas com água

Impermeabilizante resistente à radiação ultravioleta.

 Sistema AF-100 Telhados Com Suportes Betuminosos



                                                                                                                                 

Revestimientos técnicos Sostenibles s.L. 

                                                                                                                       

Revestimientos Técnicos Sostenibles S.L. 
Poligono Ind. El torno C/Alfareros nº9 41710 Utrera (Sevilla) Centralita 955 27 01 07  

www.rts-spain.com/ info@rts-spain.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0 0

de acordo com ASTM E 1980

Preparação de suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Um primer FIXATIVO P.U. não residual será aplicadocom uma dotação entre 0,050 l/m

Terminação do suporte:

Se aplicará ReveCork® Multi-Surface em duas demãos de airless, ou três demãos com rolo
(1ª demão rolo de espuma Poro 2 e resto rolo anti-queda), com um consumo total de 1,2
kg./m².

Se terminará el sistema, con Zeramic Extrem® W Soportes Horizontales  Zeramic Extrem
Thermal Coating ZR-5000 com uma dotação de 0,35 kg. /m². (depende da área geográfica).
 Será aplicado em três demãos a rolo, ou duas demãos airless (à pressão mínima,
para não quebrar a esfera).

Vantagens:

Sistema sustentável e ecológico

fixador de CO (41 kg./ m2)

Membrana 100% Impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização altamente elástica e altamente durável.

Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

Alisamento térmico (mínimo 4,4 C, no caso de branco, pelo menos 7 C)

SRI 106, (em sua versão branca refletiva)

Abertura solar 0,12

Fácil aplicação

Ferramentas limpas com água

Impermeabilizante resistente à radiação ultravioleta.

 Sistema SS-200 Coberturas com suportes sintéticos de PVC
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de acordo com a norma ASTM E 1980

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Todos os parafusos, calhas e calhas serão revisados com ReveCork® Especial calhas
Aplicação a trincha, com consumo de 2 kg/m².

Será aplicado como primer ReveCork® Imper-Cubiertas em uma mão, ou sem ar,
ou com rolo (rolo de espuma Poro 2), com consumo de 0,5 kg/m².

Terminação do suporte:

O sistema será encerrado, com Zeramic Extrem® W Soportes Horizontales Zeramic Extrem
Thermal Coating ZR-5000 com uma dotação de 0,3 kg/m². (depende da área geográfica)
Será aplicado em três demãos a rolo, ou duas demãos airless (à pressão mínima, para não
romper a esfera)

Vantagens

Sistema sustentável e ecológico

  fixador de CO (20 kg. / m2)

Membrana 100% Impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização altamente elástica e altamente durável.

Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

  Isolamento térmico (mínimo 8ºC)

SRI 106, (Em sua versão branca refletiva)

Abertura solar 0,12

Fácil aplicação

Limpeza de ferramentas com água

Impermeabilização resistente a la radiação ultravioleta.
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de acordo com a norma ASTM E 1980

Preparação do suporte:

Toda a superfície será pulverizada comCleanerCork, a uma taxa de 0,35l./m² para a eliminação de
bolores e liquens (deixará agir por 2 dias). Após o tempo recomendado, todos
a superfície, com escovas de cerdas duras e passará a soprar com ar.

Será aplicado um primer nanotecnológico à base de solvente, com efeito penetrante
consolidando, chamado FIXATIVO 250 , com uma dotação de 0,17 a 0,2l/m²

Terminação do suporte:

Serão aplicados ReveCork® Imper-Encapsulado Uralita em duas mãos projetadas com máquinas
de projetar produtos densos, ouReveCork® Imper-Cubiertas com airless, e com um consumo
total de 1,8 kg. /m².

Opcional, caso você queira isolamento máximo

O sistema será encerrado, com Zeramic Extrem® W Soportes Horizontales Zeramic Extrem
Thermal Coating ZR-5000 com uma dotação de 0,35 kg. /m². (depende da área geográfica).
Será aplicado em três demãos com rolo, ou duas demãos airless.

Vantagens:

Sistema sustentável e ecológico

fixador de CO (61 kg. / m2)

Membrana 100% Impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização de alta elasticidade e grande durabilidade.

Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

Alisamento térmico (mínimo 8º C)

SRI 106, (Em sua versão branca refletiva)

Abertura solar 0,12

Fácil aplicação

Limpeza de ferramentas com água

Impermeabilização resistente á radiação ultravioleta

Sistema EF-400 Coberturas Com Suportes de Fibrocimento (Uralita)
sem posibilidade de limpeza com água a pressão
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de acordo com norma ASTM E 1980

Preparação do suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Toda a superfície será pulverizada com água oxigenada 200Vpara a eliminação de bolores e
líquenes.

Será aplicado um primer penetrante FIXANTE 100 , com uma dotação de 0,17l/m² (já
preparados), recomenda-se um primer nanotecnológico, consolidando com base em
solvente,FIXATIVE 250 com uma dotação entre 0,12 e 0,15 litros

Terminação do suporte:

 O sistema será encerrado, comReveCork® Imper-Encapsulado Uralita
em duas mãos projetadas com máquinas de projetar produtos densos, ou
ReveCork® Imper-Cubiertas com airless, com um consumo total de 1.8 kg. /m².

Opcional, caso você queira isolamento máximo

O sistema será encerrado, com Zeramic Extrem® W Soportes Horizontales o Zeramic Extrem
Thermal Coating ZR-5000 com uma dotação de 0,35 kg. /m². (depende da área geográfica).
Será aplicado em três demãos com rolo, ou duas demãos airless.

Vantagens:

Sistema sustentável e ecológico

fixador de CO (61 kg. / m2)

Membrana 100% Impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização de alta elasticidade e grande durabilidade.

Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

Alisamento térmico (mínimo 8º C)

SRI 106, (em sua versão Reflective White)

Apertura solar 0.12

Fácil aplicação

Limpeza de ferramentas com água

Impermeabilização resistente á radiação ultravioleta

Sistema EF-401 Coberturas Com Suportes de Fibrocimento (Uralita)
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Preparação do suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Preencher fissuras, com uma argamassa apropriada

Um primer acrílico penetrante será aplicado FIXATIVE 100, com dotação de
0,175l/m² (já preparado), recomenda-se um primer nanotecnológico, consolidando em
à base de solvente,FIXATIVE 250 com uma dotação entre 0,12 e 0,15 litros.

As reuniões e o perímetro, serão armados com uma malha têxtil JM-38
de 60 gramas/m2 ou semelhante (recomendado para montar toda a superfície).

Terminação do suporte:

Serão aplicados ReveCork® Multi-Surface em duas demãos de airless, ou três demãos com rolo
(1ª demão rolo de espuma Poro 2 e resto rolo anti-queda), com um consumo total de 1,5 kg.
/m².

Vantagens:

Sistema sustentável e ecológico

fixador de CO (60 kg. / m2)

Membrana 100% Impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização de alta elasticidade e grande durabilidade.

Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

Isolamento térmico (mínimo 4,4º C independente da cor, podendo aumentar
valores com cores claras ou brancos reflexivos)

Fácil aplicação

Limpeza de ferramentas com água

Impermeabilização resistente á radiação ultravioleta.

Sistema CT-500 Coberturas com piso poroso
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Preparação do suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Será aplicado um primer FIXATIVE P.U.com uma dotação de 0,050 litros/m²

as reuniões e o perímetro, serão armados com uma malha têxtil JM-38
de 60 gramas/m2 ou semelhante (recomendado para montar toda a superfície).

Terminação do suporte:

Serão aplicados ReveCork® Multi-Surface en dos manos de airless, o tres manos con rodillo
(1ª demão rolo de espuma Poro 2 e resto rolo anti-gota), com um consumo total de 1,5 kg.
/m².

Vantagens:

Sistema sustentável e ecológico

fixador de CO (61 kg. / m2)

Membrana 100% Impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização de alta elasticidade e grande durabilidade.

Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

Isolamento térmico (mínimo 4,4ºC independente da cor, podendo aumentar
valores com cores claras ou brancos reflexivos)

Fácil aplicação

Limpeza de ferramentas com água

Impermeabilização resistente á radiação ultravioleta.

Sistema CT-501 Coberturas com piso poroso
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 Impermeabilização de borracha

Preparação do suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Depois de limpo, se estiver em boas condições, será aplicado um primer aquoso FIXATIVE 100
com dotação de 0,17l./m² (já preparado). No caso de estar muito deteriorado, é
aplicar FIXATIVE 250, com uma dotação de 0,15l/m². Se o revestimento de borracha não
teve boa aderência, então será removido.

Terminação do suporte:

Serão aplicados ReveCork® Imper-Cubiertas em duas demãos de airless, ou três demãos com rolo
(1ª demão rolo de espuma Poro 2 e resto rolo anti-gota), com um consumo total de 1,5 kg.
/m².

No caso de coberturas intransitáveis, se pretender um melhor isolamento, pode prolongar o
sistema com:

Zeramic Extrem® W Soportes Horizontales o Zeramic Extrem Thermal Coating ZR-5000 com
uma dotação de 0,35 kg. /m². (Vai depender da área geográfica). Será aplicado a três mãos
com um rolo, ou duas mãos sem ar (com pressão mínima, para não quebrar a esfera).

Vantagens:

Sistema sustentável e ecológico

fixador de CO (60 kg. / m2)

Membrana 100% Impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização altamente elástica e altamente durável.

Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

Isolamento térmico (mínimo 4,4ºC independente da cor, podendo aumentar
valores com cores claras ou brancos reflexivos)

Fácil aplicação

Limpeza de ferramentas com água

Impermeabilização resistente á radiação ultravioleta.

Sistema RI-600 Coberturas com Suportes já Impermeabilizados
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Membranas de poliuretano

Preparação do suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Una vez limpio, si está en buen estado, se aplicará una imprimación FIXATIVE P.U., com uma
dotação de 0,050l./m², no caso de estar deteriorado será aplicado um primer
consolidador nanotecnológico à base de solvente, FIXATIVE 250 com uma dotação entre
0.12 e 0.15 litros

Terminação do suporte:

Serão aplicados ReveCork® Multi-Surface en dos manos de airless, o tres manos con rodillo
(1ª demão rolo de espuma Poro 2 e resto rolo anti-gota), com um consumo total de 1,5kg.
/m².

No caso de coberturas intransitáveis, se pretender um melhor isolamento, pode prolongar o
sistema com:

Zeramic Extrem® W Soportes Horizontales ou Zeramic Extrem Thermal Coating ZR-5000
con uma dotação de 0,35 kg. /m². (Vai depender da área geográfica). Será aplicado a três mãos
com um rolo, ou duas mãos sem ar (com pressão mínima, para não quebrar a esfera).

Vantagens

Sistema sustentável e ecológico

fixador de CO (61 kg. / m2)

Membrana 100% Impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização altamente elástica e altamente durável.

Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

Isolamento térmico (mínimo 4,4º C independente da cor, podendo aumentar
valores com cores claras ou brancos reflexivos)

Fácil aplicação

Limpeza de ferramentas com água

Impermeabilização resistente á radiação ultravioleta.

Sistema RI-601 Coberturas com Suportes já Impermeabilizados



                                                                                                                                 

Revestimientos técnicos Sostenibles s.L. 

                                                                                                                       

Revestimientos Técnicos Sostenibles S.L. 
Poligono Ind. El torno C/Alfareros nº9 41710 Utrera (Sevilla) Centralita 955 27 01 07  

www.rts-spain.com/ info@rts-spain.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suportes não poroso

Acabamentos de todos os tipos de impermeabilizações em suportes não porosos, incluindo não metais
ferro (Plástico, PVC, Alumínio, Policarbonato, Metacrilato, Aço...), neste caso será aplicado
impermeabilizante FIXATIVE P.U. , com dotação de 0,050l./m². O sistema de impermeabilização
da tampa, esta será tratada com o primário correspondente, podendo ser FIXATIVE 250 ou
FIXATIVE P.U.

Suporte poroso ou férreos

Acabamentos de todos os tipos de impermeabilizações sobre suportes porosos, incluindo metais ferrosos.
(argamassa, ferro, galvanizado...), neste caso será aplicado um primer FIXATIVE 250, com uma
dotação de 0,12l./m². O sistema de impermeabilização da cobertura será tratado com o
primer correspondente, e pode ser FIXATIVE 250 ou FIXATIVE P.U.

Terminação do ponto singular

Se aplicará ReveCork® Multi-Surface em três demãos com rolo ou pincel, com
Consumo total de 1,5kg. /m². Será tratada uma superfície mínima de 20 cms armado com um
malha têxtil não inferior a 60 grs/m², denominada JM-38 ou similar.

Vantagens:

Sistema sustentável e ecológico

Membrana 100% Impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização altamente elástica e altamente durável.

Membrana impermeabilizante resistente à ferrugem.

Fácil aplicação

Limpeza de ferramentas com água

Impermeabilização resistente á radiação ultravioleta.

Aplicável sobre qualquer superfície (multiaderente)

Tratamiento de puntos singulares
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Sistema isolante de cortiça vaporizada por rolo.

Preparação do suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Aplicar-se-á um passivador nas armaduras que ficam à vista e repara-se o suporte com
argamassas estruturais tipo R2 e R4, ou com a argamassa ReveCork Corklime.

Depois de limpo e reparado o suporte, se estiver em bom estado, aplicar-se-á um primário
aquosa FIXATIVE 100, com dotação de 0,17l./m² (já preparado). No caso de ser muito
deteriorado o en ambientes marinos, se aplicará FIXATIVE 250 , com uma dotação de 0,12-
0,15l/m². Se o revestimento com o qual as argamassas são pintadas não tiver boa
aderência, então ele será removido.

Terminação do suporte:

Serão aplicadosReveCork® Fachadas em 2 demãos de airless, ou 3 demãos com rolo (1ª demão
Rolo de espuma Poro 2 e o restante rolo anti-gota), com um consumo total de 0,85-1 kg. /m².

O visual da terminação, é do tipo argamassa espátula ou muito finamente picada

Vantagens:

Sistema sustentável e ecológico

fixador de CO   (41 kg. / m2)

Suporta água do mar e ambientes marinhos

Elimina a condensação

Transpiração máxima, elimina a humidade por capilaridade e retém o salitre

Revestimento 100% impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização altamente elástica (300%) e grande durabilidade.

Revestimento resistente à ferrugem.

Isolamento térmico (mínimo 4,4º C independente da cor, podendo aumentar
valores com cores claras ou brancos reflexivos)

Revestimento resistente à radiação ultravioleta.

Sistema MP-150 Argamassa e pintura ou revestimento de fachadas de tijolos
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Sistema de isolamento de cortiça projetada.

Preparação do suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Aplicar-se-á um passivador nas armaduras que ficam à vista e repara-se o suporte com
argamassas estruturais tipo R2 e R4 ou com a argamassa ReveCork Corklime

Depois de limpo e reparado o suporte, se estiver em bom estado, aplicar-se-á um primário
aquosa FIXATIVE 100, com dotação de 0,17l./m² (já preparado). No caso de ser muito
deteriorado ou em ambientes marinhos, será aplicado FIXATIVE 250,com uma dotação de 0,12-
0,15l/m². Se o revestimento com o qual as argamassas são pintadas não tiver boa
aderência, então ele será removido.

Terminação do suporte:

Serão aplicados ReveCork® Proyect ou ReveCork® Proyect Profesional , na granulometria para
escolher. Será aplicado a 2 mãos, mais um blending com máquina para projetar materiais
denso, com um consumo total de 2 kg. /m².

O visual da terminação é texturizado.

Vantagens:

sistema sustentável e ecológico

fixador de CO (80 kg. / m2)

Suporta água do mar e ambientes marinhos

Elimina as condensações

Transpiração máxima, elimina a humidade por capilaridade e retém o salitre

Revestimento 100% Impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização altamente elástica (300%) e grande durabilidade.

Revestimento resistente à ferrugem.

Isolamento térmico (mínimo 4,4º C independente da cor, podendo aumentar
valores com cores claras ou brancos reflexivos)

Revestimento resistente à radiação ultravioleta.

Sistema MP-151 Argamassa e tinta ou fachada de tijolo aparente
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Sistema de isolamento de microesferas de cerâmica oca

Preparação do suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

A blindagem exposta terá um passivador aplicado e o suporte será reparado.
com argamassas estruturais tipo R2 e R4 ou com a argamassa ReveCork Corklime.

Depois de limpo e reparado o suporte, se estiver em bom estado, será aplicado um primário
aquosa FIXATIVE 100, com dotação de 0,17l./m² (já preparado). No caso de ser muito
deteriorado ou em ambientes marinhos, será aplicado FIXATIVE 250, com uma dotação de 0,12-
0,15l/m². Se o revestimento com o qual as argamassas são pintadas não tiver boa
aderência, então ele será removido.

Terminação do suporte:

Zeramic Extrem® W Soportes Verticalesou Zeramic Extrem Thermal Coating ZR-5500
com uma dotação de 0,35 kg. /m². (Vai depender da área geográfica). Será aplicado a três mãos
com um rolo, ou duas mãos sem ar (com pressão mínima, para não quebrar a esfera)

O visual do acabamento é liso.

Vantagens:

sistema sustentável e ecológico

Retentor de CO

Revestimento 100% Impermeável

Elimina as condensações

Respirável, elástico, veda microfissuras (190%) e grande durabilidade.

Isolamento térmico (mínimo 5 C, no caso de branco, pelo menos 7ºC)

SRI 106, de acordo com a norma ASTM E 1980 (em sua versão branca refletiva)

Abertura solar 0,12

Fácil aplicação

Limpeza de ferramentas com água

Revestimento resistente à radiação ultravioleta.

Sistema MP-152 Argamassa e pintura ou revestimento de fachadas de tijolos



                                                                                                                                 

Revestimientos técnicos Sostenibles s.L. 

                                                                                                                       

Revestimientos Técnicos Sostenibles S.L. 
Poligono Ind. El torno C/Alfareros nº9 41710 Utrera (Sevilla) Centralita 955 27 01 07  

www.rts-spain.com/ info@rts-spain.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2

Sistema isolante de cortiça projetada com espátula e microesferas ocas de cerâmica.

Preparação do suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Uma vez limpo e reparado o suporte, aplicar-se-á um FIXATIVO P.U. ácido não residual
com dote de 0,050l./m² para abrir o poro e assim ter uma melhor aderência. Passado 12
minutos, será aplicado um fixador texturizado, tipo lixa FIXATIVE 500,com uma dotação de 0,100
Kg./m², deixando o suporte pronto para aplicar o acabamento

Terminação do suporte:

Serão aplicadosReveCork®Masilla Termina Exteriores,em 2 demãos com uma espátula (também pode
ser aplicada projetada), com um consumo total de 1,8 kg. /m² (dependendo da espessura a encher).
Será lixado para retirar possíveis rebarbas.

Zeramic Extrem® Titanium Plus ou Zeramic Extrem Thermal Coating ZR-5500 com uma
doação de 0,35 kg. /m². (Vai depender da área geográfica). Será aplicado a 3 demãos com
rolo, ou duas mãos sem ar (com pressão mínima, para não quebrar a esfera).

O visual do acabamento é liso.

Vantagens:

sistema sustentável e ecológico

fixador de CO (72 kg. / m2)

Suporta água do mar e ambientes marinhos

Elimina as condensações

Previne a salitre

Revestimento 100% impermeável e grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização altamente elástica (300%) e grande durabilidade.

Revestimento resistente à ferrugem.

Isolamento térmico (mínimo 5º C, no caso de branco, pelo menos 7 C)

SRI 106, de acordo com a norma ASTM E 1980 (em sua versão branca refletiva)

Abertura solar 0,12

Revestimento resistente à radiação ultravioleta.

Sistema SC-200 Fachadas de suportes cerâmicos ou vitrificados
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Sistema isolante de alta espessura de cal e cortiça natural projetada.

Preparação do suporte:

O suporte será limpo com água a uma pressão não inferior a 150 bar.

Uma vez limpo o suporte, aplicar-se-á um fixador específico para pontes de colagem Fixative 550
ou similar, para garantir uma perfeita aderência entre suporte e argamassa, com um consumo de
0.5 kg/m².

Será aplicada uma argamassa à base de cal e cortiça ReveCork Corklime para realizar o
betonilha ou enchimento do suporte, com uma envoltura mínima de 0,5 mm e máxima de 2 cm.
À mão, que pode ser aplicado manualmente ou em projeção. O consumo será em
uma proporção de 17 kg. /m² e cm. No caso de buscar um acabamento fino, ou argamassa.

Terminação do suporte:

Opção A- Zeramic Extrem® W Soportes Verticales ou Zeramic Extrem Thermal Coating ZR-
5500 com uma dotação de 0,35 kg. /m².(Vai depender da área geográfica). Será aplicado em
3 demãos com um rolo, ou 2 demãos sem ar (com pressão mínima, para não quebrar a esfera)

Opção B- Serão aplicados ReveCork® Max Fachadas com as duas demãos ou airless, ou com rolo
(1ª demão rolo de espuma Poro 2 e resto rolo anti-gota), com um consumo total de 0,85
kg./m².

Em ambos os casos, o acabamento visual é liso com efeito flutuante.

Vantagens:

Sistema sustentável e ecológico, fixador de CO (61 kg. / m2)

Suporta água do mar e ambientes marinhos

Elimina as condensações

Máxima respirabilidade, elimina a humidade ascendente e retém o salitre.

Revestimento 100% à prova de água e elevada capacidade de ligação de fissuras.

Revestimento resistente à oxidação e à radiação ultravioleta.

Isolamento térmico (mínimo 5 C, no caso do branco, mínimo de 7 C)

SRI 106, de acordo com a norma ASTM E 1980 (em sua versão branca refletiva)

Abertura solar 0.12

Sistema SATE ReveCork Therm ST-302
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Sistema isolante de cortiça projetada por rolo.

Preparação do suporte:

O suporte deve ser limpo com água sob pressão não inferior a 150 bar.

Um agente passivante é aplicado ao reforço exposto e o suporte é reparado com
uma argamassa específica de cal e cortiça super respirável ReveCork Corklime Plus.

Uma vez limpo e reparado o substrato, aplica-se o seguinte FIXATIVE 250com uma dotação de
0,15l/m². Sempre que seja necessária uma estabilidade total.

Terminação do suporte:

Serão aplicados ReveCork® Max fachadas em duas demãos de airless, ou três demãos com rolo
(1ª demão rolo de espuma Poro 2 e restante rolo anti-gota), com um consumo total de 1 kg./m².

O aspeto visual do acabamento é de um tipo de argamassa com talocha ou finamente cortada.

Vantagens:

sistema sustentável e ecológico

fixador de CO (61 kg. / m2)

Suporta água do mar e ambientes marinhos

Elimina as condensações

Máxima respirabilidade, elimina a humidade ascendente e retém o salitre.

Revestimento 100% Impermeável

Grande capacidade de colmatar fissuras.

Impermeabilização altamente elástica (300%) e grande durabilidade.

Revestimento resistente à oxidação e à radiação ultravioleta.

Isolamento térmico (mínimo 4,4º C independente da cor, podendo aumentar
valores com cores claras ou brancos reflexivos)

Sistema PT-400 Muros antigos ou patrimoniais
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